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Objectif

Un point de prélèvement de fond rural tous les 100 000 km² est préconisé par la directive 2004/107/CE pour la 
mesure des HAP dans les dépôts atmosphériques. Dans ce cadre, six sites ruraux sont donc instrumentés en 
France et répartis uniformément sur tout le territoire. La détermination des concentrations des HAP dans 
les dépôts doit être réalisée selon la norme NF EN 15980 (Juillet 2011). En Champagne-Ardenne, ATMO 
Champagne-Ardenne effectue ces mesures au niveau de la station de mesure « Revin » dans les Ardennes 
(08). Ce site présente également l’intérêt d’être intégré dans 2 programmes national MERA – MEsures 
des Retombées Atmosphériques et européen EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme.

La norme NF EN 15980 ainsi que la directive concernent la détermination des HAP contenus dans le 
dépôt atmosphérique total qui est défini comme la somme du dépôt sec (sédimentation des particules) 
et du dépôt humide (précipitations). 

HAP MESURéS
Sept HAP sont concernés dans le cadre de la norme et la directive :
• benzo[a]pyrene - B[a]P 	 • benzo[a]anthracène - B[a]A 	 • benzo[b]fluoranthène - B[b]F
• benzo[k]fluoranthène - B[k]F 	 • benzo[j]fluoranthène - B[j]F 	 • indéno[1,3, c-d]pyrène - IP
• dibenzo[a,h]anthracène - DB[ah]A

RESULTATS OBTENUS EN 2012

en ng/m²/j Benzo(a)anthracene Benzo(b+j)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(a)pyrene Dibenzo(ah)anthracene Indeno(1,2,3-cd)pyrene 
04/09 au 02/10/12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
02/10 au 06/11/12 <LQ 30,9 25,5 <LQ <LQ <LQ
06/11 au 04/12/12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ
04/12 au 02/01/13 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ


