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Avant-propos 

 Z « TX ³„°­«T³X ῡ ӁŹJ³³‟º„ °³„ZXNº­³JӁ TÄ ǍǏ T„NXªM³X ǌǒǒӂ TŹJÄº­³ ´Jº ­« TX Z­«Nº ­««XªX«ºŴ 5(A 2#2 6$ 

a confié la maintenance de son préleveur automatique permettant la mesure du plomb, du cadmium et de 

ӁŹJ³´X« N, la gestion des prélèvements, ainsi que ӁŹXÈ°Ӂ­ ºJº ­« TX´ ³„´ÄӁºJº´ ῡ  A58 +³J«T (´º TX°Ä ´2001.  

LJ N­«ÆX³zX«NX TX´ XÈ zX«NX´ ³XӁJº ÆX´ JÄ T ´°­´ º Z «Jº ­«JӁŴ J´´­N „ ῡ ӁŹJz³„ªX«º TŹ A58 +³J«T (´º, et des 

exigences relatives aux attentes TX ӁŹ «TÄ´º³ XӁ en termes TŹInstallation Classée pour la Protection de 

ӁŹ(«Æ ³­««XªX«º ƌICPE) se révèle difficile. Les deux structures ont donc décidé TŹÄ« N­ªªÄ« JNN­³Tde rompre 

la convention qui les lie depuis 20 ans, afin de réinvestir pleinement les périmètres de chacun. 

2X °J³ºX«J³ Jº X«º³X 5(A 2#2 6$ Xº  A58 +³J«T (´º ´ŹJ³³‟ºX J «´  ­ZZ N XӁӁXªX«º ӁX Ӄ ­Nº­M³X ǍǋǌǒŶ 
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RESUME 

 

 Z « TX ³ⱴ°­«T³X ► ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ TÄ ǏǑ TⱴNXªM³X ǎǔǔӄ TŻJÄº­³ ´Jº ­« TX Z­«Nº ­««XªX«ºŵ

METALBLANC, centre indépendant de traitement et de valorisation de déchets non ferreux, spécialisé 

dans le recyclage des accumulateurs usagés au plomb, a acquis en 1999 un préleveur automatique en 

continu de particules de diamètre inférieur à 10 µm. Ce dernier permet la mesure en plomb, cadmium et 

J³´X« Nŵ ªⱴºJÄÈ N­«´ Tⱴ³ⱴ´ N­ªªX ³X°³ⱴ´X«ºJº Z´ TX ӃŻJNº Æ ºⱴ TX ӃŻX«º³X°³ ´X ´Ä³ ´­« X«Æ ³­««XªX«ºŸ Les 

­°ⱴ³Jº ­«´ TX ªJ «ºX«J«NX Xº TX °³ⱴӃⱳÆXªX«º´ J «´  ²ÄX ӃŻXÈ°Ӄ­ ºJº ­« TX´ T­««ⱴX´ ´­«º N­«Z ⱴX´ ►

ATMO Grand Est depuis 2001. 

Des changements importants ont été opérés dans le cadre de la surveillance des métaux en 2015, 

³ⱴ´ÄӃºJ«º TX ӃJ ª­T Z NJº ­« TX ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ TX 5(A 2#2 6$  «ºX³ÆX«ÄX X« J­ º ǏǍǎǑŸ (« XZZXºŵ

suite à une étude de dispersion requise par la DREAL et sur proposition de ӃŻ «TÄ´º³ XӃŵ ӃX °³ⱴӃXÆXÄ³ J ⱴºⱴ

déplacé fin janvier 2015 vers la mairie de Bourg-Fidèle dans la zone maximale des retombées 

atmosphériques. Le déplacement du préleveur a été acté en CSS le 19 novembre 2014. 

La fin de production des filtres en téflon réservés exclusivement aux prélèvements journaliers ainsi que 

TX´ °³­MӃⱳªX´ J«JӃÉº ²ÄX´ ³X«N­«º³ⱴ´ Ӄ­³´ TX ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TŻÄ«X «­ÄÆXӃӃX ³ⱴZⱴ³X«NX TX Z Ӄº³X´ X« AⱴZӃ­«

inadaptés, ont entrainé un changement de méthode de prélèvement. Après accord de la DREAL, les 

°³ⱴӃⱳÆXªX«º´ ´­«º J «´  TXÆX«Ä´ |XMT­ªJTJ ³X´ JÆXN ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TX Z Ӄº³X´ X« ²ÄJ³ºÊ ► N­ª°ºX³ TÄ Ǒ ¤Ä «

2019 . 

Concernant le plomb, la concentration moyenne pondérée pour la période du 1er janvier au 1er octobre 

mesurée sur le site est de 0.03 µg/m3. Elle respecte ainsi la valeur limite de 0.5 µg/m3 J «´  ²ÄX ӃŻ­M¤XNº Z

de qualité fixé à 0.25 µg/m 3ŵ ► ӃŻ ªJzX TX NX ²Ä  ⱴºJ º ­M´X³Æⱴ ´Ä³ ӃŻJ«N X« ´ ºX N|J²ÄX J««ⱴX TX°Ä ´ ǏǍǍǏŸ 

Concernant le cadmium, la concentration moyenne pondérée pour la période du 1er janvier au 1er 

octobre, à savoir 0.8 ng/m 3, a été nettement inférieure à la valeur cible réglementaire de 5 ng/m 3 

applicable au 31 décembre 2012. La concentration moyenne pondérée en cadmium est de plus inférieure 

JÄ ´XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ª « ªJӃXŵ ´XÄ Ӄ X«TXO► TÄ²ÄXӃ  Ӄ X´º ´ÄZZ ´J«ºŵ °­Ä³ ⱴÆJӃÄX³ ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³ JªM J«ºŵ

TŻÄº Ӄ ´X³ TX´ ºXN|« ²ÄX´ TX ª­TⱴӃ ´Jº ­« ­Ä TŻX´º ªJº ­« ­M¤XNº ÆXŸ 
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?Ä ºX ► ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ TÄ ǏǑ TⱴNXªM³X ǎǔǔӄŵ ²Ä  JÄº­³ ´X ӃX Z­«Nº ­««XªX«º TX 5(A 2#2 NC à 

Bourg-* TⱳӃX TJ«´ ӃX´  ³TX««X´ ƎǍӅƏ ´­Ä´ N­«T º ­« TŻXZZXNºÄX³ TX´ ªX´Ä³X´ TX ªⱴºJÄÈ Ǝ°Ӄ­ªMŵ NJTª Äªŵ

arsenic), ce dernier a acquis en 1999 un préleveur automatique en continu de particules de diamètre 

inférieur à 10 µm. 

2ŻJ°°J³X Ӄ X´º  ª°ӃJ«ºⱴ TX°Ä ´ mai 2001 dans le village, sous les vents dominants, à proximité du gymnase 

situé au nord-X´º TX ӃŻÄ´ «XŸ 2X´ ⱴN|J«º ӃӃ­«´ ´­«º J«JӃÉ´ⱴ´ °J³ ӃX ӃJM­³Jº­ ³X 5 N³­°­ӃӃÄJ«º´ AXN|«­Ӄ­z XŸ

;J³ ª­T Z NJº ­« TX ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ TX 5(A 2#2 6$ X« J­ º ǏǍǎǑŵ Xº´Ä ºX JÄÈ ³ⱴ´ÄӃºJº´ TŻÄ«X

étude de dispersion requise par la DREAL, le préleveur a été déplacé sur proposition de METALBLANC 

fin janvier 2015 vers la mairie de Bourg-Fidèle dans la zone maximale des retombées atmosphériques. 

Le déplacement du préleveur vers ce nouveau site a été acté lors de la Commission de Suivi de Site (CSS) 

qui a eu lieu le 19 novembre 2014.  

2J ª­T Z NJº ­« TX ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ J ⱴzJӃXªX«º °­³ºⱴ ´Ä³ ӃJ ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX´ ªⱴºJÄÈŵ ► ӃŻXÈNX°º ­« TÄ

plomb dont la fréquence de prélèvement ²Ä­º T X««X ³X´ºX  «N|J«zⱴXŸ 2J ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX ӃŻJ³´X« N «ŻX´º

°ӃÄ´ ³ⱴJӃ ´ⱴX TX°Ä ´ ǏǍǎǒŵ NX °J³Jªⱳº³X «ŻⱴºJ«º °ӃÄ´ N­«´ Tⱴ³ⱴ N­ªªX ³X°³ⱴ´X«ºJº Z TX ӃŻ ª°JNº TX

ӃŻJNº Æ ºⱴ TX ӃŻX«º³X°³ ´X ´Ä³ ´­« X«Æ ³­««XªX«ºŸ $­«NX³«J«º ӃJ Z³ⱴ²ÄX«NX X« NJTª Äªŵ NXººX TXrnière est 

abaissée à 14%. Néanmoins, sur demande de METALBLANC, la fréquence de prélèvement appliquée en 

2019 reste à 100% pour permettre le suivi des niveaux quotidiens en cadmium sur le nouveau site 

TŻ ª°ӃJ«ºJº ­«Ÿ 

La convergence des exigences relatives JÄ T ´°­´ º Z «Jº ­«JӃŵ J´´­N ⱴ ► ӃŻJz³ⱴªX«º TŻ A58 +³J«T (´º, 

Xº TX´ XÈ zX«NX´ ³XӃJº ÆX´ JÄÈ JººX«ºX´ TX ӃŻ «TÄ´º³ XӃen termes TŻ.«´ºJӃӃJº ­« $ӃJ´´ⱴX °­Ä³ ӃJ ;³­ºXNº ­«

TX ӃŻ(«Æ ³­««XªX«º Ǝ.$;(Ə´X ³ⱴÆⱳӃX T ZZ N ӃXŸ 2X´ TXÄÈ ´º³ÄNºÄ³X´ ­«º T­«Nŵ TŻÄ« N­ªªÄ« JNN­³Tŵ TⱴN Tⱴ

de rompre la convention qui les lie depuis 20 ans, afin de réinvestir les périmètres de chacun. 

Le présent document récapitule les résultats des mesures réalisées du 1er janvier au 1er octobre 2019.  
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1. ;>(?(6A A.86 &( 2Ż(AUDE 

 

1.1. 2.(C &Ż.5;2 6A A.86&( 2Ż ;; >(.2 &( 5(?URE 

 

 

 

 

 

 

&X°Ä ´ ӃX Ǐǔ ¤J«Æ X³ ǏǍǎǒŵ ´Ä ºX ► ӃŻⱴºÄTX TX T ´°X³´ ­« ³X²Ä ´X °J³

la DREAL, le préleveur est installé au niveau de la mairie de Bourg-

Fidèle, à 340 mètres de l'ancien site, dans la zone maximale 

théorique de retombées atmosphériques. 

 

 

2ŻXª°ӃJNXªX«º TX´ Ǐ ´ ºX´ X´º  «T ²Äⱴ ´Ä³ ӃJ * zÄ³X ǎŸ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du nouveau site de mesure sur le village de Bourg-Fidèle 

1.2. TECHNIQUE DE MESURE ET &Ż 6 2H?( 

Ancien site de mesure 

  USINE METALBLANC 

 

 

Ancien site de mesure 

Nouveau site de mesure 

Nouveau site de mesure 

De 2001 à fin janvier 2015, lX °³ⱴӃXÆXÄ³ X´º  «´ºJӃӃⱴ ► °³­È ª ºⱴ TŻÄ«X

maison appartenant ► ӃŻÄ´ «Xŵ ­  Ӄ X´º ³JNN­³Tⱴ ⱴӃXNº³ ²ÄXªX«ºŸ Le site 

est proche du gymnase, au bout du terrain de pétanque, parfaitement 

Jⱴ³ⱴŵ TJ«´ ӃX ´XNºXÄ³ TX´ ÆX«º´ T­ª «J«º´ °³­ÆX«J«º TX ӃŻÄ´ «X située à 

80 mètres. 
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2X´ °³ⱴӃⱳÆXªX«º´ ´­«º ³ⱴJӃ ´ⱴ´ JÆXN Ä« °³ⱴӃXÆXÄ³ ;J³º ´­Ӄ ;ӃÄ´ŵ J°°J³X Ӄ MJ´ TⱴM ºŸ 2ŻJ°°J³X Ӄ Z­«Nº ­««X

avec un débit de 1 m3/h et prélève les particules de taille inférieure à 10 micromètres. Les prélèvements 

sont quotidiens et continus pour le plomb et le cadmium. Les filtres utilisés sont des filtres en Téflon 

PTFE, de diamètre 47mm, et de taille de pores 2 micromètres, réservés spécifiquement à la réalisation 

de prélèvements journaliersŸ 2ŻX«´XªMӃX TX NX´critères est en accord avec la norme NF EN 14902 de 

décembre 2005.  

Le fabricant officiel des filtres en Téflon PTFE a arrêté la production de la référence utilisée 

historiquement . Une nouvelle référence de filtres Téflon, utilisés en remplacement, a occasionné des 

problèmes analytiques rendant impossible leurs analyses. En conséquence, un changement de type de 

filtres , mais également de méthode de prélèvement  a été opéré. En effet, des filtres en fibre de quartz , 

de diamètre 47mm, ont été utilisés  en remplacement. Ces derniers occasionnent peu de perte de charge 

et présentent des teneurs en éléments métalliques assez faibles mais ne peuvent être employés que pour 

la réalisation de prélèvements hebdomadaires.  

La totalité des analyses est réalisée par Micropolluants Technologie. Après traitement acide, les 

échantillons sont analysés par couplage chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse. 

2J Ӄ ª ºX TX ²ÄJ«º Z NJº ­« °­Ä³ ӃX °Ӄ­ªM X´º TX Ǐǒ «zƄZ Ӄº³Xŵ ´­ ºŵ °­Ä³ Ä« Æ­ӃÄªX TŻJ ³ Z Ӄº³ⱴ Te 24 m3, 

environ 1 ng/m 3.  

Depuis le 25 novembre 2008, la limite de quantification du cadmium est de 5 ng/filtre soit environ           

0,2 ng/m 3.  

 

1.3. CADRE REGLEMENTAIRE 

2Ż­M¤XNº Z TX ²ÄJӃ ºⱴ X´º ӃX « ÆXJÄ Z Èⱴ TJ«´ ӃX MÄº TŻⱴÆ ºX³ŵ ► Ӄ­«z ºX³ªXŵ ӃX´ XZZXº´ «­N Z´ ´Ä³ ӃJ ´J«ºⱴ

|ÄªJ «X XºƄ­Ä ´Ä³ ӃŻX«Æ ³­««XªX«º TJ«´ ´­« X«´XªMӃXŸ $X « ÆXJÄ X´º ► JººX «T³X TJ«´ ӃJ ªX´Ä³X TÄ

possible sur une période donnée. 

La valeur limite est le niveau maximal Z Èⱴ ´Ä³ ӃJ MJ´X TX N­««J ´´J«NX´ ´N X«º Z ²ÄX´ŵ TJ«´ ӃX MÄº TŻⱴÆ ºX³ŵ

TX °³ⱴÆX« ³ ­Ä TX ³ⱴTÄ ³X ӃX´ XZZXº´ «­N Z´ ´Ä³ ӃJ ´J«ºⱴ |ÄªJ «X XºƄ­Ä ӃŻX«Æ ³­««XªX«º TJ«´ ´­«

ensemble. Ce niveau est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser. 

La valeur cible X´º ӃJ N­«NX«º³Jº ­« TJ«´ ӃŻJ ³ JªM J«º Z ÈⱴX TJ«´ ӃX MÄº TŻⱴÆ ºX³ŵ TX °³ⱴÆX« ³ ­Ä TX ³ⱴTÄ ³X

ӃX´ XZZXº´ «­N Z´ °­Ä³ ӃJ ´J«ºⱴ TX´ °X³´­««X´ Xº ӃŻX«Æ ³­««XªX«º TJ«´ ´­« X«´XªMӃX ²ÄŻ Ӄ N­«Æ X«º

TŻJººX «T³Xŵ ´  °­´´ MӃXŵ TJ«´ Ä« TⱴӃJ  T­««ⱴŸ 

 

 

 

Tableau 1 : Valeurs réglementaires pour le plomb et le cadmium  

Plomb 

&ŻJ°³ⱳ´ӃŻJ³º NӃX >ǏǏǎ-ǎ TÄ N­TX TX ӃŻX«Æ ³­««XªX«º Ǝdécret n°2010 -1250 du 21 octobre 2010 ) : 
¶ 2Ż­M¤XNº Z TX ²ÄJӃ ºⱴ X´º TX0,25 µg/m 3 en moyenne annuelle 

¶ La valeur limite est de 0,5 µg/m 3 en moyenne annuelle. 



 

Mesure des métaux autour de l'usine METALBLANC (Bourg-Fidèle) 

SURV-EN-316_1 

 
8/16 

 

Cadmium 
&ŻJ°³ⱳ´ӃŻJ³º NӃX >ǏǏǎ-ǎ TÄ N­TX TX ӃŻX«Æ ³­««XªX«º Ǝdécret n°2010 -1250 du 21 octobre 2010 ) : 
¶ La valeur cible est de 5 ng/m 3 en moyenne annuelle à respecter au 31 décembre 2012. 

 

2. >(?C2A A? &( 2Ż(AC&( 

 

2.1. DIRECTION DES VENTS 

La Figure 2 présente les directions de vents mesurées du 1er janvier au 1er octobre 2019 au niveau de la 

station Météo -France la plus proche, à savoir la station située à Rocroi.  Cette dernière est distante de    

ǐ ǒǍǍ ªⱳº³X´ TX ӃŻÄ´ «X 5(A 2#2 6$Ÿ $XººX °³­È ª ºⱴŵ J´´­N ⱴX ► ӃJ ³XӃJº ÆX °ӃJº ºÄTX TX´ ³XӃ XZ´ ²Ä  ӃX´

séparent, rendent exploitables les données qui en sont issues. 

 

Remarque : 
 

2X ´XNºXÄ³ TŻ «ZӃÄX«NX TX ӃŻÄ´ «X 5(A 2#2 6$ NX«º³ⱴ ´Ä³ ӃX °³ⱴӃXÆXÄ³  «´ºJllé sur le site de la mairie, 
à savoir [220°- 260°], apparait en rouge sur la rose des vents. 
 

 

Figure 2 : Rose des vents du 1er janvier au 1er octobre 2019 centrée sur le site de prélèvement de      Bourg-
Fidèle 

 ӃŻ ªJzX TX´ J««ⱴX´ °³ⱴNⱴTX«ºX´ŵ ӃX´ ÆX«º´ T­ª «J«º´ TÄ³J«ºla période du 1er janvier au 1er octobre 

2019 provenaient majoritairement du secteur [160° -260°], mais également du secteur centré sur [20°-

30°]. 
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2.2. TAUX DE FONCTIONNEMENT DU PRELEVEUR 

En raison de la fin de production des filtres en téflon réservés exclusivement aux prélèvements journaliers 

Xº TX °³­MӃⱳªX´ J«JӃÉº ²ÄX´ ³X«N­«º³ⱴ´ Ӄ­³´ TX ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TŻÄ«X «­ÄÆXӃӃX ³ⱴZⱴ³X«NX TX Z Ӄº³X´ X« AⱴZӃ­«

 «JTJ°ºⱴ´ŵ Ä« N|J«zXªX«º TX ªⱴº|­TX TX °³ⱴӃⱳÆXªX«º ´Żest révélé nécessaire. Après accord de la 

DREAL, les prélèvements sont ainsi devenus |XMT­ªJTJ ³X´ JÆXN ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TX Z Ӄº³X´ X« ²ÄJ³ºÊ TX°Ä ´

le 4 juin 2019 . 

Pour le plomb, en considérant la période courant du 1er janvier au 20 mai, 92% de prélèvements 

journaliers ont été réalisés.  N­ª°ºX³ TÄ Ǒ ¤Ä « ¤Ä´²ÄŻJÄ1er octobre, 100% des prélèvements 

hebdomadaires ont été effectués. 

$­«NX³«J«º ӃX NJTª Äªŵ ӃJ Z³ⱴ²ÄX«NX XÈ zⱴX °J³ ӃX «­ÄÆXӃ J³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ X´º TX ǎǑӆ TX ӃŻJ««ⱴXŵ

cependant sur demande de METALBLANC, la fréquence de prélèvement est restée quotidienne pour 

°X³ªXºº³X ӃJ N­ª°J³J ´­« TX´ « ÆXJÄÈ ¤­Ä³«JӃ X³´ ´Ä³ °ӃÄ´ XÄ³´ J««ⱴX´Ÿ  ӃŻ ªJzX TÄ °Ӄ­ªMŵ ӃX ºJÄÈ TX

saisie pour le cadmium est de 92% concernant les prélèvements journaliers et de 100% pour les 

prélèvements hebdomadaires.  

 

2.3. RESULTATS EN PLOMB DU 1ER JANVIER AU 1ER OCTOBRE 

2.3.1. Bilan des concentrations journalières en plomb du 1er janvier au 20 mai 2019 

¶ Evolution des teneurs journalières du 1er janvier au 20 mai 2019 

À la suite de problèmes techniques lors des changements de filtres dans le préleveur, plusieurs 

prélèvements ont été invalidés.  

La Figure 3 présente les résultats des teneurs journalières en plomb du 1er janvier au 20 mai 2019 

mesurées sur le site.  

Il est à °³ⱴN ´X³ ²ÄX TÄ Ǐǎ ªJ  JÄ Ǒ ¤Ä « ǏǍǎǔŵ ӃX´ °³ⱴӃⱳÆXªX«º´ «Ż­«º °Ä Ⱶº³X J«JӃÉ´ⱴ´ Ӄ ⱴ ► ӃŻÄ´JzX TX

filtres en Téflon de remplacement inadaptés, expliquant la nécessité du passage aux prélèvements 

hebdomadaires par la suite. 

Figure 3 : Teneurs journalières en plomb mesurées du 1er janvier au 20 mai 2019 
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La Figure 4 présente la répartition des concentrations journalières en plomb.  

 

Figure 4 : Répartition des concentrations journalières en plomb du 1er janvier au 20 mai 2019 

Ces deuÈ Z zÄ³X´ ªXººX«º X« ⱴÆ TX«NX TX´ ºX«XÄ³´ X« °Ӄ­ªM º³ⱳ´ ªJ¤­³ ºJ ³XªX«º  «Zⱴ³ XÄ³X´ ► ӃŻ­M¤XNº Z

de qualité annuel. Au total, 99% des analyses ont révélé des teneurs quotidiennes en plomb inférieures 

► ӃŻ­M¤XNº Z TX ²ÄJӃ ºⱴ J««ÄXӃ ƎǍŵǏǒ zƄª3). Seul 1% des ºX«XÄ³´ ´X ´­«º JÆⱴ³ⱴX´ Tⱴ°J´´X³ ӃŻ­M¤XNº Z TX

qualité annuel. 

 Ä N­Ä³´ TX NXººX °ⱴ³ ­TXŵ JÄNÄ«X ÆJӃXÄ³ «X ´ŻX´º ³ⱴÆⱴӃⱴX ´Ä°ⱴ³ XÄ³X ► ӃJ ÆJӃXÄ³ Ӄ ª ºX J««ÄXӃӃX Z ÈⱴX ►

0,5 µg/m 3. 

 

¶ Influence des vents 

La Figure 5 présente les concentrations journalières en plomb mesurées en fonction des directions 

dominantes journalières du vent. Ces dernières sont présentées par intervalles de 20° et correspondent 

°­Ä³ N|J²ÄX ¤­Ä³ ► ӃŻ «ºX³ÆJӃӃX ²Ä  °³ⱴ´X«ºX ӃŻ­NNÄ³³X«NX TX T ³XNº ­« TX ÆX«º´ ӃJ °ӃÄ´ ⱴӃXÆⱴXŸ  «­ºX³ ²ÄX

le ´XNºXÄ³ TŻ «ZӃÄX«NX TX ӃŻÄ´ «X 5(A 2#2 6$ŵ ► ´JÆ­ ³ ƐǏǏǍƤƉ 260°] (Cf. Figure 2), est ici représenté 

via un encadré vert. 
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Figure 5 : Distribution des concentrations journalières en plomb mesurées au niveau du préleveur de 
METALBLANC du 01/01 au 20/05/20 19 en fonction des directions dominantes des vents 

 

Les N­«NX«º³Jº ­«´ ¤­Ä³«JӃ ⱳ³X´ X« °Ӄ­ªM ӃX´ °ӃÄ´  ª°­³ºJ«ºX´ ´­«º ­M´X³ÆⱴX´ ´Ä³ ӃŻ «ºX³ÆJӃӃX ƐǏǏǍƤ- 260°] 

TJ«´ ӃX ´XNºXÄ³ TŻ «ZӃÄX«NX TX 5(A 2#2 6$Ÿ ;ӃÄ´ ӃX´ T ³XNº ­«´ TX´ ÆX«º´ ´ŻⱴNJ³ºX«º TX NX´ ´XNºXÄrs, 

plus les concentrations journalières en plomb mesurées au niveau du préleveur tendent à diminuer. Il est 

► «­ºX³ ²ÄX TX´ ºX«XÄ³´ ¤­Ä³«JӃ ⱳ³X´  ª°­³ºJ«ºX´ ´­«º ⱴzJӃXªX«º ³XªJ³²ÄⱴX´ |­³´ ´XNºXÄ³ TŻ «ZӃÄX«NX

TX ӃŻ «TÄ´º³ XӃŵ TJ«´ ӃX´  «ºX³ÆJӃӃX´[0°- 20°] et [260°- 280°]. 

 

2.3.2. Bilan des concentrations hebdomadaires en plomb du 4 juin au 1er octobre  2019 

¶ Evolution des teneurs hebdomadaires en plomb du 4 juin au 1er octobre 2019 

2J * zÄ³X ӄ °³ⱴ´X«ºX ӃŻⱴÆ­ӃÄº ­« TX´ N­«NX«º³Jº ­«´ |XMT­ªJTJ ³X´ X« °Ӄ­ªM TÄ Ǒ ¤Ä « JÄ1er octobre 

2019. 

 

Figure 6 : Teneurs hebdomadaires en plomb mesurées du 4 juin au 1er octobre 2019 

Une légère augmentation des teneurs hebdomadaires en plomb est observée à compter de la semaine 

du 13 août, les teneurs hebdomadaires en plomb se révèlent  «Zⱴ³ XÄ³X´ ► ӃŻ­M¤XNº Z TX ²ÄJӃ ºⱴ J««ÄXӃŸ 

 Ä N­Ä³´ TX NXººX °ⱴ³ ­TX TX ªX´Ä³Xŵ JÄNÄ«X ÆJӃXÄ³ «X ´ŻX´º ³ⱴÆⱴӃⱴX ´Ä°ⱴ³ XÄ³X ► ӃJ ÆJӃXÄ³ Ӄ ª ºX J««ÄXӃӃX

fixée à 0,5 µg/m 3. 

 

2.4. RESULTATS EN CADMIUM DU 1ER JANVIER AU 1ER OCTOBRE 2019  

2.4.1. Bilan des concentrations journalières en cadmium du 1er janvier au 20 mai 2019 

¶ Evolution des teneurs journalières en cadmium du 1er janvier au 20 mai 2019 

La Figure 7 présente les résultats des teneurs hebdomadaires en cadmium mesurées du 1er janvier au 30 

septembre, sur le site de prélèvements. 
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Figure 7 : Teneurs journalières en cadmium relevées durant la période de mesure du 1er janvier au 20 mai 
2019 

 

La Figure 7 montre des niveaux plus importants remarqués sur le mois de janvier et de mars 2019. La 

valeur cible annuelle en cadmium a été dépassée le 15 janvier, avec une teneur hebdomadaire de 6 ng/m 3. 

La Figure 8 présente la répartition des concentrations journalières en cadmium sur la période du 1er 

janvier au 20 mai 2019. 

 

Figure 8 : Répartition des concentrations journalières en cadmium du 1er janvier au 20 mai 2019  

Ces graphiques mettent en évidence des teneurs en cadmium TJ«´ ӃŻX«´XªMӃXinférieures à la valeur cible 

annuelle. Seule 1 journée se révèle supérieures à la valeur cible annuelle, à savoir 5 ng/m3.  

 «­ºX³ ²ÄŻJÄ º­ºJӃŵ ӄ1% des teneurs journalières mesurées étaient en deçà de la LQ/2.  

¶ Influence des vents  

La figure 9 présente les concentrations journalières en cadmium en fonction des directions dominantes 

journalières du vent. Ces dernières sont présentées par intervalles de 20° et correspondent pour chaque 

¤­Ä³ ► ӃŻ «ºX³ÆJӃӃX ²Ä  °³ⱴ´X«ºX ӃŻ­NNÄ³³ence de direction de vents la plus élevée. A noter que le secteur 

TŻ «ZӃÄX«NX TX ӃŻÄ´ «X 5(A 2#2 6$ŵ ► ´JÆ­ ³ ƐǏǏǍƤƉ 260°] (Cf. Figure 2), est ici représenté via un 

encadré vert. 



 

Mesure des métaux autour de l'usine METALBLANC (Bourg-Fidèle) 

SURV-EN-316_1 

 
13/16 

          

Figure 9 : Distribution des concentrations en cadmium mesurées au niveau du préleveur du site en fonction 
des directions dominantes des vents 

 

Les concentrations journalières en cadmium les plus importantes apparaissent être celles centrées sur les 

intervalles [220°- ǏӄǍƤƑŵ ´XNºXÄ³ TŻ «ZӃÄX«NX TX 5(A 2#2 6$, mais également [280°- 300°] et [0° - 20°] 

²Ä  ´­«º |­³´  «ZӃÄX«NX TX ӃŻ «TÄ´º³ XӃŸ 

;ӃÄ´ ӃX´ T ³XNº ­«´ TX ÆX«º´ ´ŻⱴNJ³ºX«º TX NX´ ´XNºXÄ³´ŵ °ӃÄ´ ӃX´ N­«NX«º³Jº ­«´ ¤­Ä³«JӃ ⱳ³X´ X« NJTª Äª

tendent à diminuer.  

 

2.4.2. Bilan des concentrations hebdomadaires en cadmium du 4 juin au 1er octobre  2019 

¶ Evolution des teneurs hebdomadaires en cadmium du 4 juin au 1er octobre 2019 

2J * zÄ³X ǎǍ °³ⱴ´X«ºX ӃŻⱴÆ­ӃÄº ­« TX´ N­«NX«º³Jº ­«´ |XMT­ªJTJ ³X´ X« NJTª Äª TÄ Ǒ ¤Ä « JÄ1er octobre 

2019. 
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Figure 10 : Teneurs hebdomadaires en cadmium mesurées du 4 juin au 1er octobre 2019 

 

 ӃŻ ªJzX TÄ °Ӄ­ªMŵ ӃX´ ºX«XÄ³´ X« NJTª Äª ´­«º TXÆX«ÄX´ °ӃÄ´  ª°­³ºJ«ºX´ Tⱳ´ ӃJ ´XªJ «X TÄ ǎǐ J­ º

avant de redescendre à compter de la semaine du 10 septembrX ǏǍǎǔŸ  Ä N­Ä³´ TÄ ª­ ´ TŻJ­ ºŵ ӃJ ÆJӃXÄ³

cible annuelle a été approchée puis dépassée, avec une valeur maximale de 8,3 ng/m 3 relevée pour la 

semaine du 20 août. 

 

 

 

 

2.5. COMPARAISON A LA REGLEMENTATION 

 

Avant -propos : 

Conformément au Guide ªⱴº|­T­Ӄ­z ²ÄX °­Ä³ ӃX NJӃNÄӃ TX´ ´ºJº ´º ²ÄX´ ³XӃJº ÆX´ ► ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³
du LCSQA, chaque concentration en métal dont la valeur est inférieure à la limite de quantification 
(LQ), se voit attribuer  la valeur de la LQ/2 pour réaliser le calcul de la moyenne pondérée sur la période 
de mesure courant du 1er janvier au 1er octobre. 

Cette disposition est conforme aux exigences du « Guide IPR1 » publié par la Commission Européenne, 
et qui précise le contenu des informations de surveillance de la qualité de lŻJ ³ ► ӃÄ  X«Æ­ÉX³Ÿ 
 

 

 Z « TX °­ÄÆ­ ³ ´Ä Æ³X ӃŻⱴÆ­ӃÄº ­« TX´ N­«NX«º³Jº ­«´ X« °Ӄ­ªM Xº X« NJTª Äª ´Ä³ ӃŻJ««ⱴX Xº TÄ ZJ º TÄ

changement de méthode de prélèvement à compter du 4 juin 2019, les concentrations hebdomadaires 

du 1er janvier au 21 mai 2019 pour les deux métaux ont été calculées sur la base des concentrations 

journalières pondérées par leur durée de mesure respectives.  

 Ä ³XzJ³T TX ӃJ °ⱴ³ ­TX TX ªX´Ä³X´  «Zⱴ³ XÄ³X ► ӃŻJ««ⱴXŵ ӃJ N­ª°J³J ´­« JÆXN ӃX´ ÆJӃXÄ³´ ³ⱴzӃXªX«ºJ ³X´

annuelles est donnée à titre indicative. Les Tableaux 2 et 3 confronte nt les résultats obtenus sur le 

nouveau site de prélèvement en plomb et cadmium à la réglementation en vigueur en 2019. 

Les Tableaux 2 et 3 confronte nt les résultats obtenus sur le nouveau site de prélèvement en plomb et 

cadmium à la réglementation en vigueur en 2019. 

 

Tableau 2: Réglementation pour le plomb (Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

Plomb en µg/m 3 
Moyenne pondérée du 1er janvier au 1er 

octobre 2019  

Site de Bourg-Fidèle 0,03 

                                                           
1 Guide IPR : Implementing Provisions on Reporting. Guide publié par la Commission Européenne, et qui précise le contenu des 

 «Z­³ªJº ­«´ TX ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³ ► ӃÄ  X«Æ­ÉX³Ÿ 
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Réglementation 

Valeurs annuelles 

Objectif de qualité  
0,25 

Valeur limite  
0,5 

 

Tableau 3 : Réglementation pour le cadmium (Article R221-ǌ TÄ N­TX TX ӁŹX«Æ ³­««XªX«º- Décret n°2010-
1250 du 21 octobre 2010) 

Cadmium en ng/m3 
Moyenne pondérée du 1er janvier au 1er 

octobre 2019  
Maximum hebdomadaire 

Site de Bourg-Fidèle 0,8 
8,3 la semaine 34  
(du 20 au 27/08) 

Réglementation 
Valeur cible annuelle 

/  
5 

 

La concentration moyenne pondérée calculée du 1er janvier au 1er octobre 2019 en plomb de 0,03 

µg/m 3 est inférieure à ӃJ ÆJӃXÄ³ Ӄ ª ºX J «´  ²ÄX ӃŻ­M¤XNº Z TX ²ÄJӃ ºⱴŸ 

La concentration moyenne pondérée pour la période du 1er janvier au 1er octobre de 0,8 ng/m 3 en 

NJTª Äª ´Ä³ ӃŻX«´XªMӃX TX´ °³ⱴӃⱳÆXªX«º´ a été nettem ent inférieure à la valeur cible réglementaire.  

Situation vis-à-Æ ´ TX´ ´XÄ Ӄ´ TŻⱴÆJӃÄJº ­« 

Outre des valeurs réglementaires à respecter, la directive européenne n°2004/107/CE du 15 décembre 

ǏǍǍǑ TⱴZ « º ⱴzJӃXªX«º ӃX´ ª­TJӃ ºⱴ´ TX ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³ ► J°°Ӄ ²ÄX³ °­Ä³ ӃXplomb et le 

cadmium. Ces modalités sont régies par le dépassement ou non de seuils définis à partir des valeurs 

réglementaires Ɖ ӃX ´XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ª « ªJӃ Xº ӃX ´XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ªJÈ ªJӃƉ fixés par cette même 

directive (cf. Tableau 4). 

Tableau 4 : ?XÄ Ӂ´ TŹ„ÆJӁÄJºion minimaux et maximaux pour le cadmium  

 Plomb Cadmium 

?XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ªJÈ ªJӃ X« °­Ä³
cent de la valeur cible 

70% soit 0,35 µg/m 3 60% soit 3 ng/m 3 

?XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ª « ªJӃ X« °­Ä³
cent de la valeur cible 

50% soit 0,25 µg/m 3 40% soit 2 ng/m 3 

 

Pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2019, les moyennes sur la période de mesures en plomb et 

en cadmium respectivement de 0,03µg/m3 et de 0,8 ng/m3 se situent en-TXO► TÄ ´XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­«

minimal ´XÄ Ӄ X« TXO► TÄ²ÄXӃ  Ӄ X´º ´ÄZZ ´J«ºŵ °­Ä³ ⱴÆJӃÄX³ ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³JªM J«ºŵ TŻÄº Ӄ ´X³ TX´

ºXN|« ²ÄX´ TX ª­TⱴӃ ´Jº ­« ­Ä TŻX´º ªJº ­« ­M¤XNº ÆXŸ 
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CONCLUSION 

 

 

Des changements importants ont été opérés dans le cadre de la surveillance des métaux en 2015, suite 

à ӃJ ª­T Z NJº ­« TX ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ TX 5(A 2#2 6$ X« J­ º ǏǍǎǑŸ (« XZZXºŵ ´Ä ºX ► Ä«X ⱴºÄTX TX

T ´°X³´ ­« ³X²Ä ´X °J³ ӃJ &>( 2 Xº ´Ä³ °³­°­´ º ­« TX ӃŻ «TÄ´º³ XӃŵ le préleveur a été déplacé fin janvier 

2015 vers la mairie de Bourg-Fidèle dans la zone maximale des retombées atmosphériques. Le 

déplacement du préleveur a été acté en CSS le 19 novembre 2014. 

2J ª­T Z NJº ­« TX ӃŻJ³³Ⱶºⱴ °³ⱴZXNº­³JӃ J ⱴzJӃXªX«º °­³ºⱴ ´Ä³ ӃJ ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX´ ªⱴºJÄÈŵ ► ӃŻXÈNX°º ­« TÄ

plomb dont la fréquence de prélèvement quot T X««X ³X´ºX  «N|J«zⱴXŸ 2J ´Ä³ÆX ӃӃJ«NX TX ӃŻJ³´X« N «ŻX´º

plus réalisée depuis 2015ŵ NX °J³Jªⱳº³X «ŻⱴºJ«º °ӃÄ´ N­«´idéré comme représentatif de ӃŻ ª°JNº TX

ӃŻJNº Æ ºⱴ TX ӃŻX«º³X°³ ´X ´Ä³ ´­« X«Æ ³­««XªX«ºŸ $­«NX³«J«º ӃJ Z³ⱴ²ÄX«NX X« NJTª Äªŵ NXººX TX³« ⱳre est 

abaissée à 14%. Néanmoins, sur demande de METALBLANC, la fréquence de prélèvement appliquée en 

2019 reste de 100% pour permettre une comparaison des niveaux journaliers sur plusieurs années, suite 

au changement de site opéré fin janvier 2015.  

La fin de production des filtres en téflon réservés exclusivement aux prélèvements journaliers ainsi que 

TX´ °³­MӃⱳªX´ J«JӃÉº ²ÄX´ ³X«N­«º³ⱴ´ Ӄ­³´ TX ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TŻÄ«X «­ÄÆXӃӃX ³ⱴZⱴ³X«NX TX Z Ӄº³X´ X« AⱴZӃ­«

inadaptés, ont entrainé un changement de méthode de prélèvement. Après accord de la DREAL, les 

°³ⱴӃⱳÆXªX«º´ ´­«º J «´  TXÆX«Ä´ |XMT­ªJTJ ³X´ JÆXN ӃŻÄº Ӄ ´Jº ­« TX Z Ӄº³X´ X« ²ÄJ³ºÊ ► N­ª°ºX³ TÄ Ǒ

juin 2019 . 

Concernant le plomb, la concentration moyenne pondérée pour la période du 1er janvier au 1er octobre 

mesurée sur le site est de 0.03 µg/m 3. Elle respecte ainsi la valeur limite de 0.5 µg/m 3 J «´  ²ÄX ӃŻ­M¤XNº Z

de qualité fixé à 0.25 µg/m 3, ► ӃŻ ªJzX TX NX ²Ä  ⱴºJ º ­M´X³Æⱴ ´Ä³ ӃŻJ«N X« ´ ºX chaque année depuis 2002.  

Concernant le cadmium, la concentration moyenne pondérée pour la période du 1er janvier au 1er 

octobre, à savoir 0.8 ng/m 3, a été nettement inférieure à la valeur cible réglementaire de 5 ng/m 3 

applicable au 31 décembre 2012. La concentration moyenne pondérée en cadmium est de plus inférieure 

JÄ ´XÄ Ӄ TŻⱴÆJӃÄJº ­« ª « ªJӃXŵ ´XÄ Ӄ X« TXO► TÄ²ÄXӃ  Ӄ X´º ´ÄZZ ´J«ºŵ °­Ä³ ⱴÆJӃÄX³ ӃJ ²ÄJӃ ºⱴ TX ӃŻJ ³ JªM J«ºŵ

TŻÄº Ӄ ´X³ TX´ ºXN|« ²ÄX´ TX ª­TⱴӃ ´Jº ­« ­Ä TŻX´º ªJº ­« ­M¤XNº ÆXŸ 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


