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RÉSUMÉ

Une campagne de mesure du benzène, du dioxyde d’azote (NO2) et des particules PM10, représentative 
de l’année a été déployée dans l’agglomération de Vitry-le-François, du 12 février au 31 décembre 2019 
au niveau du parking remplaçant les anciens bains douches de la commune, afin d’évaluer la qualité de 
l’air en situation de proximité trafic dans cette agglomération de plus de 20 000 habitants. 

En complément, une évaluation des niveaux de dioxyde d’azote a été réalisée par tubes passifs à l’entrée 
et à la sortie du parking (Rapport ATMO Grand Est SURV-EN-295).

La comparaison des résultats de mesures en PM10 et NO2 au niveau de l’unité mobile de Vitry-le-François 
(nommée « UMI Vitry » dans le rapport) avec ceux de la station fixe urbaine de fond « Jean d’Aulan » 
située à Reims montre :

 Une évolution similaire des concentrations journalières PM10 sur les 2 sites.

 Une évolution similaire des concentrations journalières du dioxyde d’azote sur les 2 sites, avec 
des concentrations supérieures sur « UMI Vitry ».

Concernant les capteurs passifs en dioxyde d’azote implantés sur le toit de l’unité mobile et à l’entrée et 
à la sortie du parking, ils révèlent des niveaux plus importants sur les extrémités du parking, en lien avec 
la proximité par rapport à la voirie. 

Du côté du benzène, les teneurs relevées au niveau de l’unité mobile respectent largement la 
réglementation en vigueur.
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INTRODUCTION

En lien avec son Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’air 2017-2021, ATMO Grand Est 
a mené en 2018 une campagne de mesure d’évaluation de la qualité de l’air à Vitry-le-François, afin de 
réactualiser les mesures réalisées en 2012 et de suivre l’évolution des teneurs sur la ville en des lieux 
problématiques.

Les mesures réalisées en 2018 ont indiqué que les axes routiers allant de l’avenue du Quai des Fontaines 
au faubourg de Chalons représentaient des points sensibles à suivre avec une méthode de mesures de 
référence lors de prochaines évaluations de qualité de l’air. 

Afin de confirmer les résultats observés en 2018, une campagne de mesure par méthode de référence 
est menée en 2019 le long de l’avenue du Quai des Fontaines. A cet effet, une unité mobile (nommée 
« UMI Vitry » dans le rapport) a été installée du 12 février au 31 décembre 2019, sur le parking pour 
mesurer en continu le dioxyde d’azote (NO2), principal traceur de la pollution issue du trafic routier, ainsi 
que les particules grossières PM10. Des capteurs passifs en benzène sont également installés sur l’unité 
mobile à raison de 6 périodes de mesures réparties sur l’année.

D’autre part, afin de compléter cette évaluation, des capteurs passifs en NO2 sont positionnés sur l’unité 
mobile ainsi qu’à l’entrée et la sortie du parking, durant les mêmes périodes de mesure que pour le 
benzène.
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1. PRESENTATION DE L’ÉTUDE

1.1. POLLUANTS MESURÉS

Durant la combustion à température élevée, comme au sein des moteurs automobiles, le diazote 
naturellement présent dans l’air (N2) réagit avec le dioxygène (O2) pour former du monoxyde d’azote 
(NO). Le dioxyde d’azote (NO2) est ensuite formé par réaction du monoxyde d’azote avec différents 
oxydants présents dans l’air.

Figure 1 : Répartition des secteurs d’émission des NOx en 2017 sur la commune de Vitry-Le-François 
(Source ATMO Grand Est - Invent'Air V2019)

A Vitry-le-François, les sources principales d’émission des oxydes d’azote sont la branche énergie et le 
transport routier, respectivement à 39 et 26%, suivi par le secteur résidentiel et tertiaire, représentant 
21% des émissions.

Les PM10 sont émises principalement par le secteur de l’énergie avec 50 %, puis par le secteur 
résidentiel/tertiaire qui représente 34% des émissions totales (Error! Reference source not found.).
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Figure 1 : Répartition sectorielle des émissions des PM10 (Année de référence 2017, version 2019)

Le benzène est émis principalement par le secteur résidentiel qui représente 60 % des émissions totales 
puis par le secteur de l’énergie à 30% (Figure 3).

Figure 3 : Répartition sectorielle des émissions de benzène (Année de référence 2017, version 2019)
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1.2. MÉTHODES DE MESURE

Le moyen mobile de mesure est équipé d’analyseurs automatiques permettant le suivi en continu des 
oxydes d’azote (NO2) et des poussières fines (PM10), polluants actuellement réglementés et émis par le 
trafic routier (en grande partie pour le NO2 et dans une moindre mesure pour les PM10). Des capteurs 
passifs en benzène sont également installés sur l’unité mobile à raison de 6 périodes de mesures 
réparties sur l’année.

D’autre part, afin de compléter cette évaluation, des capteurs passifs en NO2 sont positionnés sur l’unité 
mobile ainsi qu’à l’entrée et la sortie du parking, durant les mêmes périodes de mesure que pour le 
benzène. 

Le système de prélèvements utilisé est l’échantillonnage passif pour les 2 polluants mesurés. Le principe 
de fonctionnement est basé sur celui de la diffusion passive de molécules sur un absorbant (support 
solide imprégné de réactif chimique) adapté au piégeage spécifique du polluant gazeux. La quantité de 
molécules piégées est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement et est déterminée par 
analyse des échantillons différée en laboratoire d’ATMO Grand Est pour le dioxyde d’azote et SynAIRGIE 
(Laboratoire Interrégional de Chimie) pour le benzène.

Le tableau Error! Reference source not found. récapitule les méthodes de mesures ainsi que la durée 
de l’échantillonnage retenus. 

Tableau 1 : Récapitulatif des polluants mesurés

Moyen de mesures Polluants Méthode analytique Normes suivie

Tube passif NO2

 type Gradko
Dioxyde d’azote 

(NO2)
Colorimétrie à 540 nm selon la 

réaction de Saltzmann NF EN 16339

Tube passif BTEX
Carbograph 4™ 

RAD145
Benzène

Désorption thermique suivie d’une 
CPG-FID (chromatographie en phase 

gazeuse couplée à un détecteur à 
ionisation de flamme)

NF EN 14662-4

Analyseur 
automatique NO2

Dioxyde d’azote 
(NO2)

Chimiluminescence NF EN 14211

Analyseur 
automatique PM10

Poussières 
grossières (PM10)

Pesée gravimétrique Norme XP 
CEN/TS 16450

1.3. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE ET DES EMPLACEMENTS CHOISIS POUR LES MESURES
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L’emplacement du site de mesures a été défini suivant des règles d’implantation de l’unité mobile, la 
métrologie et l’alimentation en électricité. L’unité mobile a ainsi été installée au niveau du parking qui 
était l’ancien emplacement des bains douches de la commune, avenue du Quai des Fontaines.

Les mesures de l’unité mobile ont pour objectif de mesurer l'exposition de la population en proximité 
trafic situées au cœur de l'agglomération.

Les Figures 4 et 5 ci-après indiquent l’emplacement du site sur une carte, ainsi que la photo de l’unité 
mobile.

                   

Figure 4 : Localisation de l’unité mobile et des capteurs passifs sur l’avenue du Quai des Fontaines

Emplacement de l’unité mobile

V2 : Emplacement du 
capteur passif direction 
Chalons en Champagne

V1 : Emplacement du capteur 
passif direction Paris
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V1 : Emplacement du capteur passif direction 
Paris

V2 : Emplacement du capteur passif direction 
Chalons en Champagne
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Figure 5 : Photos de l'unité mobile de mesure et des capteurs passifs

2. CONDITIONS MÉTEOROLOGIQUES (SOURCE METEOFRANCE)

Les conditions météorologiques impactent les concentrations en polluant dans l’air. De manière directe 
elles peuvent favoriser leur dispersion (vents) ou bien les abattre au sol (précipitations). Indirectement, 
des températures basses induisent des surémissions de polluants liés au chauffage et donc des 
concentrations plus élevées. Des conditions anticycloniques peuvent également induire des teneurs plus 
élevées, si celles-ci s’accompagnent de phénomènes d’inversion de températures qui ont pour effet de 
bloquer les polluants en basse atmosphère.

Les figures 6 et 7 ci-dessous présentent les températures et pluviométries mensuelles relevées au niveau 
de la station Météo-France de Frignicourt, commune accolée à Vitry-Le-François.

Figure 6 : Evolution des températures mensuelles en 2019 issues de la station MétéoFrance Frignicourt



Evaluation des niveaux en dioxyde d'azote, benzène et poussières grossières (PM10) en proximité trafic au 
cœur de l'agglomération de Vitry-le-François

SURV-EN-402_111/22

Figure 7 : Evolution des précipitations mensuelles en 2019 issues de la station MétéoFrance Frignicourt

Résumé des conditions météorologiques :

L’année 2019 s'est caractérisée par un soleil généreux et la prédominance de la douceur tout au long de 
l'année avec deux vagues de chaleur d'une intensité exceptionnelle durant l'été. La pluviométrie a été 
très contrastée. Déficitaire jusqu'à fin septembre, elle a atteint le dernier trimestre un excédent proche 
de 60 %.

Les températures sont restées en moyenne plus élevées que la normale, excepté en janvier et en mai. 
Deux épisodes de canicule ont concerné la France du 25 au 30 juin, puis du 21 au 26 juillet. De nombreux 
records absolus ont été battus sur l'ensemble du pays. Ainsi, l'été 2019 s'est classé au 3ème rang des plus 
chauds derrière 2003 et 2018.

De février à septembre, les précipitations sont restées déficitaires. Ce déficit pluviométrique associé à 
des températures estivales très élevées a provoqué un assèchement remarquable des sols superficiels 
dans le Grand-Est en fin d'été et début d'automne. Les passages perturbés qui se sont succédé d'octobre 
à décembre avec des précipitations très abondantes ont contribué au retour à la normale de la 
pluviométrie annuelle.
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3. CONTRÔLE QUALITÉ

3.1.1. Le laboratoire d’analyse

L’analyse des six périodes de mesure a été effectuée par ATMO Grand Est et respecte les exigences du 
guide LCSQA (Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air) « Échantillonneurs passifs de 
dioxyde d’azote » de 2002 et de la norme NF EN 16339 de septembre 2013.

3.1.2. Absence de contamination

Des tubes sans prélèvement ont été placés sur un site pour subir les mêmes manipulations et conditions 
que l’échantillon prélevant. Ces tubes sont appelés blancs « terrains ». Ils permettent de vérifier qu’il n’y 
a pas eu de contamination lors du transport ou de la pose des tubes.

Les valeurs mesurées pour ces blancs terrains ont été négligeables, confirmant ainsi l’absence de 
contamination.

3.1.3. Vérification de la répétabilité de la méthode

De nombreux facteurs pouvant jouer sur la variabilité des résultats, il est nécessaire de vérifier la qualité 
des mesures. Pour cela, la répétabilité1 des mesures est étudiée par le biais de triplets installés sur 
certains sites. Elle permet en effet d’estimer la qualité du mesurage et notamment la fidélité de la mesure. 
Ce test de répétabilité a été réalisé sur le site « UMI ».

Pour évaluer l’écart entre les valeurs des triplons, l’écart relatif est utilisé (ER) : sa valeur ne doit pas être 
supérieure à 10%. Ceci a été respecté pour l’ensemble des périodes disponibles. La répétabilité de la 
méthode est donc bonne.

3.1.4. Vérification de la justesse des mesures

Afin de vérifier la justesse2 des mesures des échantillonneurs passifs, celles-ci ont été comparées aux 
mesures effectuées par l’analyseur de dioxyde d’azote (NO2) présent dans l’unité mobile. Les résultats 
sont regroupés dans la Figure 8 ci-dessous. 

Le graphe suivant présente le résultat obtenu par tube et analyseur pour chaque période de mesure. Il 
intègre l’incertitude théorique de chaque mesure selon la directive 2008/50/CE dans les barres d’écart. 
Deux périodes ont présenté un écart relatif plus important. Les résultats sont cependant considérés 
comme valides en raison de la part de l’incertitude associée à la mesure par tubes mais également de 
celle associée à la mesure de l’analyseur. Les tubes NO2 ont une incertitude réelle supérieure à 30% mais 

1 Mesure de la dispersion obtenue par un même opérateur travaillant suivant la même procédure, avec le même appareillage, en un même 
lieu et en un temps court vis-à-vis de la durée d’une mesure

2 Exactitude de la mesure
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inférieure à 75%. Bien que le critère qualité pour avoir une mesure indicative ne soit pas respecté, les 
résultats permettront de donner une estimation objective pour les tubes passifs.

En revanche, pour les analyseurs automatiques de l’unité mobile, les critères de qualité répondent aux 
conditions d’une mesure fixe sur le site UMI Vitry.

Figure 8 : Comparaison des mesures issues des tubes et de l’analyseur avec intégration de l’incertitude 
théorique des deux méthodes

3.2. VALIDATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLONNAGE

Afin d’évaluer la représentativité de la campagne de mesure par rapport à l’ensemble de l’année (la 
plupart des valeurs de référence étant relatives à une année civile), la concentration moyenne issue des 
six périodes de la campagne par l’analyseur de la station fixe de fond « La Capitainerie » est comparée 
à la concentration moyenne annuelle de cette même station. Les résultats sont présentés dans le Tableau 
2.

Tableau 2 : Récapitulatif de la moyenne mesurée au cours des six périodes de mesure et de la moyenne 
annuelle au niveau de la station fixe de fond « La Capitainerie »

Valeurs en µg/m3

Moyenne obtenue au cours des six périodes de mesure 11
Moyenne annuelle de la station « La Capitainerie » 10
Rapport moyenne annuelle/moyenne campagne 0.91

Un écart de 9%, est observé entre la moyenne de la campagne et la moyenne 2019 de la station fixe de 
fond de Vitry-Le-François, indiquant la possibilité d’une légère surestimation dans le cadre de la 
campagne de mesures. La campagne est considérée comme représentative de l’année.
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4. RESULTATS ISSUS DES CAPTEURS PASSIFS EN NO2 DE L’ANNÉE 2019

4.1. PÉRIODES D’ÉCHANTILLONNAGE DES TUBES PASSIFS

Conformément aux exigences de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant, une période minimale de 14% de l’année est requise pour l’évaluation de la moyenne annuelle 
du NO2. Ainsi, afin de prendre en compte les diverses conditions de climat et d’émissions de NO2, un 
échantillonnage de six fois deux semaines également réparties a été retenu, soit l’équivalent de 23% de 
l’année :

 Du 14 au 28 février 2019
 Du 10 au 24 avril 2019
 Du 15 au 29 juin 2019
 Du 8 au 22 août 2019
 Du 27 septembre au 11 octobre 2019
 Du 27 novembre au 11 décembre 2019

4.2. EVOLUTION DES CAPTEURS PASSIFS EN NO2

La Figure 9 présente l’évolution des niveaux mesurés sur les capteurs passifs implantés sur l’unité mobile, 
à l’entrée et la sortie du parking, ainsi qu’au niveau de la station de fond « La Capitainerie ». La moyenne 
annuelle a également été indiquée.

Figure 9 : Evolution des concentrations en NO2 par périodes au niveau du parking sis Avenue du Quai des 
Fontaines et de la station de Fond « La Capitainerie »
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L’évolution des niveaux entre les différents sites est similaire, à l’exception du site V2 qui enregistre de 
plus des niveaux plus importants. Ce dernier correspond au capteur implanté à l’entrée du parking 
proche de l’avenue, à moins de 100 mètres du feu tricolore menant vers Paris, expliquant les niveaux 
élevés.

Les niveaux enregistrés sur le site V1 (correspondant au tube implanté sur la gouttière à la sortie du 
parking direction Chalons en Champagne) sont plus importants que ceux relevés sur l’unité mobile, en 
raison de la distance par rapport à l’avenue. Les tubes implantés sur les gouttières sont à 1 mètre de 
l’avenue tandis que l’unité mobile est implantée à 15 mètres de celle-ci. Une décroissance des niveaux 
est ainsi constatée en fonction de la distance à la voirie (V2>>V1>>UMI Vitry).

Les niveaux les plus importants sont relevés pour les 4 sites au cours des périodes de mesure réalisées 
en février et en avril, en raison de conditions de dispersion des polluants moins favorables, ainsi que des 
émissions provenant du chauffage domestique qui s’ajoutent aux émissions du transport. 

Au contraire les concentrations de dioxyde d’azote les plus faibles sont relevées durant l’été, en raison :

 De la formation de l’ozone, par le biais de réactions chimiques incluant les oxydes d'azote et 
des hydrocarbures, sous l'action des rayons UV du soleil, 

 Des conditions de dispersion atmosphériques plus favorables et certaines émissions plus faibles 
comme celles provenant du secteur résidentiel/tertiaire.

5. RÉSULTATS ISSUS DE L’UNITÉ MOBILE

Conformément aux exigences de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant, une période minimale de 14 % de l’année soit 8 semaines est requise pour l’évaluation annuelle 
des teneurs en polluants.

La campagne de mesures s’est déroulée du 12 février au 31 décembre 2019, soit 88 % de l’année 2019. 

5.1. PARTICULES PM10

5.1.1. Evolution annuelle

La Figure 10 présente l’évolution des teneurs moyennes journalières en PM10 mesurées au niveau :

 De l’unité mobile installée Avenue du Quai des Fontaines,

 De la station fixe « Jean d’Aulan », station périurbaine située à Reims, la station fixe de Vitry-Le-
François n’étant pas équipée d’analyseur de PM10
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L’évolution des concentrations est identique sur les 2 sites, avec des niveaux mesurés sur « UMI Vitry » 
équivalents à ceux de la station « Jean d’Aulan », les 2 sites enregistrant une moyenne sur la campagne 
de 17 µg/m3. 

Les valeurs les plus élevées ont été constatées durant les mois de février à avril, en raison de conditions 
de dispersion des polluants moins favorables, ainsi que de la formation de particules secondaires.

On observe de plus des niveaux particulièrement élevés de particules PM10 entre le 23 et le 25 juillet 
2019 sur les 2 sites, également observés sur différents analyseurs de la Marne. A ce jour, l’origine de ces 
particules n’est pas clairement identifiée. Il a cependant été observé de nombreux incendies accidentels 
dans les champs notamment dans le département de la Marne ainsi qu’une activité de moissonnage 
intense sur des sols particulièrement secs. Ce contexte a conduit à des dépassements du niveau 
d’information-recommandations pour les particules PM10 (50 µg/m3 en moyenne journalière) du mardi 
23 juillet au vendredi 26 juillet sur le département de la Marne, sur les stations de Châlons-en-
Champagne et de Jean d’Aulan et Bétheny à Reims. 

Enfin, un maximum journalier de 57 µg/m3 a été constaté sur « UMI Vitry » au cours de la journée du 18 
juillet 2019 soit un peu avant l’épisode de pollution en particule, et pour laquelle l’origine de ces niveaux 
reste à ce jour inexpliquée.

Figure 10 : Evolution journalière des PM10

5.1.2. Profil journalier

La Figure 11 présente l’évolution moyenne des teneurs en PM10 au cours d’une journée au niveau des 2 
sites de mesures. Les profils journaliers montrent sur les 2 sites des valeurs plus élevées en milieu de 
matinée et en soirée, correspondant aux émissions issues du trafic routier locale (trafic pendulaire). 
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Figure 11 : Profil journalier des concentrations PM10

5.1.3. Comparaison aux valeurs réglementaires

Le Tableau 3 ci-dessous compare les résultats obtenus en PM10 sur le site de « UMI Vitry » ainsi que de 
la station « Jean d’Aulan » à la réglementation en vigueur pour l’année 2019. 

La concentration moyenne annuelle au niveau de l’unité mobile est inférieure au seuil d’évaluation 
inférieur (SEI). Il serait donc possible d’utiliser uniquement des techniques de modélisation ou 
d’estimation objective pour évaluer les PM10. La valeur limite annuelle en PM10 n’est donc pas dépassée. 
Le seuil journalier de 50 µg/m3, correspondant au seuil d’information et de recommandation a été 
dépassé sur les deux sites.

Tableau 3 : Réglementation pour les PM10 

Moyenne campagne (µg/m3) Nombre de jours>50 
µg/m3

Maximum journalier 
(µg/m3)

UMI Vitry Station Jean d’Aulan UMI Vitry Station Jean 
d’Aulan UMI Vitry

Station 
Jean 

d’Aulan

2019 17 17 1 3 57 57

Réglementation
Lignes directrices 

OMS 3
20 en moyenne annuelle

50 µg/m3 sur 24h à ne pas 
dépasser plus de 3 jours par 

an

Valeurs annuelles Moyenne sur 24h Moyenne sur 24h
Réglementation
Décret n°2010-1250 
du 21 octobre 2010

Seuil 
d’évaluation 

inférieur

Seuil 
d’évaluation 

supérieur

Valeur 
limite Nombre de jours >50 µg/m3

Seuil 
d’information et 

de 
recommandation

Seuil 
d’alerte

3 Ligne directrice OMS : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande des niveaux d'exposition (concentrations et durées) au-
dessous desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation
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5.1.4. Comparaison aux autres stations

La Figure 12 ci-dessous situe la moyenne en particule PM10 mesurée par l’unité mobile par rapport à 
celles observées par les stations fixes de fond et les stations sous influence trafic de la région Grand Est. 
La concentration en PM10 au niveau de l’unité mobile se situe dans la moyenne de la gamme des 
concentrations des sites de fond de la région malgré un positionnement proche de la route de Paris.

Figure 12 : Comparaison de la concentration PM10 mesurée au niveau de l’unité mobile avec celles des 
stations du dispositif fixe du Grand-Est

5.2. DIOXYDE D’AZOTE

5.2.1. Evolution annuelle

La Figure 13 présente l’évolution des teneurs moyennes journalières en dioxyde d’azote mesurées au 
niveau :

 De l’unité mobile installée avenue du Quai des Fontaines,

 De la station fixe « La Capitainerie », station périurbaine située dans l’agglomération.

L’évolution des concentrations des 2 sites « UMI Vitry » et « La Capitainerie » semble identique, avec 
toutefois des concentrations bien supérieures sur « UMI Vitry ». La moyenne de la campagne du dioxyde 
d’azote mesurée au niveau du site de « UMI Vitry » est en effet de 22 µg/m3 contre une moyenne de 9 
µg/m3 relevée pour la station de « La Capitainerie ». Les valeurs les plus élevées sur les 2 sites ont été 
constatées des mois de février à mars, en raison de conditions de dispersion des polluants moins 
favorables, ainsi que des émissions provenant du chauffage qui s’ajoutent à celles des émissions du 
transport routier.
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Figure 13 : Evolution journalière du dioxyde d’azote

5.2.2. Profil journalier

La Figure 14 présente l’évolution moyenne des teneurs en dioxyde d’azote au cours d’une journée au 
niveau des 2 sites de mesures. Les profils journaliers montrent sur les 2 sites des valeurs plus élevées en 
début de matinée et en soirée, correspondant aux émissions issues du trafic routier locale (trafic 
pendulaire). Des valeurs plus élevées sont mesurées le matin et également en début de soirée sur le site 
de « UMI Vitry » par rapport à celui de la station fixe de « La Capitainerie », en lien avec des émissions 
issues du trafic routier plus importantes.

Figure 2 : Profil journalier des concentrations du dioxyde d’azote

5.2.3. Comparaison aux valeurs réglementaires

Le Tableau 5 ci-dessous compare les résultats obtenus en dioxyde d’azote à la réglementation en vigueur 
pour l’année 2019 sur le site de « UMI Vitry », ainsi que la station fixe de « la Capitainerie ».
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La concentration moyenne annuelle au niveau de l’unité mobile est inférieure au seuil d’évaluation 
inférieur (SEI). Il serait donc possible d’utiliser uniquement des techniques de modélisation ou 
d’estimation objective pour évaluer le NO2. 

La valeur limite annuelle en dioxyde d’azote n’est donc pas dépassée. Le seuil horaire de 200 µg/m3 
correspondant au seuil d’information- recommandations n’a pas été dépassé au cours de la campagne 
de mesures. 

Les maxima mesurés sur le site de mesure et la station de fond sont proches, en revanche la moyenne 
annuelle relevée sur l’unité mobile se révèle 3 fois plus importante que celle enregistrée pour la station 
fixe.

Tableau 5 : Réglementation pour le dioxyde d’azote 

Moyenne campagne (µg/m3) Nombre d’heures Maximum horaire (µg/m3)

UMI Vitry Station « La 
Capitainerie » UMI Vitry Station « La 

Capitainerie » UMI Vitry Station « La 
Capitainerie »

2019 22 10 0 0 102 92

Réglementation
Lignes directrices 

OMS 4
40 en moyenne annuelle 200 µg/m3 sur 1h à ne pas 

dépasser plus d’1 heure par an

Valeurs annuelles Moyenne horaire Moyenne horaire
Seuil 

d’évaluation 
inférieur

Seuil 
d’évaluation 

supérieur

Valeur 
limite Nombre d’heures >200 µg/m3

Seuil d’information 
et de 

recommandation

Seuil 
d’alerte

Réglementation
Décret n°2010-1250 
du 21 octobre 2010

26 32 40 A ne pas dépasser plus de 18h 200 400 sur 
3h

5.2.4. Comparaison aux autres stations

La Figure 15 ci-dessous situe la moyenne en dioxyde d’azote mesurée par l’unité mobile par rapport à 
celles observées par les stations fixes de fond et les stations sous influence trafic de la région Grand Est. 
La concentration moyenne en dioxyde d’azote au niveau de l’unité mobile se situe dans la fourchette 
haute de la gamme des concentrations des sites de fond de la région et dans la fourchette basse des 
concentrations des sites de proximité trafic de la région.

4 Ligne directrice OMS : L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande des niveaux d'exposition (concentrations et durées) au-
dessous desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation
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Figure 15 : Comparaison de la concentration de dioxyde d’azote mesurée au niveau de l’unité mobile 

avec celles des stations du dispositif fixe du Grand-Est

5.3. BENZÈNE

Le benzène a été mesuré au niveau de l’unité mobile implanté Avenue du Quai des Fontaines. 

Les valeurs les plus élevées sont enregistrées au cours des périodes de février et décembre, en raison de 
conditions de dispersion des polluants moins favorables, ainsi que des émissions provenant du 
chauffage qui s’ajoutent.

Figure 3: Evolution des concentrations en benzène au niveau de l’unité mobile

La teneur annuelle en benzène est largement en deçà des valeurs règlementaires comme le montre le 
Tableau 6.

Tableau 6 : Réglementation pour le benzène 

Moyenne campagne (µg/m3)

UMI Vitry

2019 <1 (0,7)
Valeurs annuellesRéglementation

Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010
Objectif 

de qualité Valeur limite
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CONCLUSION

Une campagne de mesure du benzène, du dioxyde d’azote (NO2) et des particules PM10, représentative 
de l’année a été déployée dans l’agglomération de Vitry, du 12 février au 31décembre 2019 au niveau 
du parking remplaçant les anciens bains douches de la commune, afin d’évaluer la qualité de l’air dans 
cette agglomération de plus de 20 000 habitants. 

En complément, une évaluation des niveaux de dioxyde d’azote a été réalisée par tubes passifs à l’entrée 
et à la sortie du parking.

La comparaison des résultats de mesures en PM10 au niveau de l’unité mobile avec ceux de la station 
fixe de fond « Jean d’Aulan » située à Reims montre :

 Une évolution similaire des concentrations journalières PM10 sur les 2 sites.

 Les valeurs les plus élevées pour les 2 sites ont été constatées durant les mois de février à avril 
en raison de conditions de dispersion des polluants moins favorables, ainsi que de la formation 
de particules secondaires.

 Des niveaux particulièrement élevés de particules PM10 entre le 23 et le 25 juillet 2019 sur les 2 
sites, également observés sur différents analyseurs de la Marne. Des dépassements du niveau 
d’information-recommandations pour les particules PM10 (50 µg/m3 en moyenne journalière) du 
mardi 23 juillet au vendredi 26 juillet ont été observés sur les stations de Châlons-en-
Champagne et de Bétheny à Reims. 

 Enfin, un maximum journalier de 57 µg/m3 a été enregistré sur « UMI Vitry » au cours de la 
journée du 18 juillet 2019 soit un peu avant l’épisode de pollution en particules, et pour laquelle 
l’origine de ces niveaux reste à ce jour inexpliquée.

La comparaison des résultats de mesures en NO2 au niveau de l’unité mobile avec ceux de la station 
fixe de fond « La Capitainerie » située à Vitry montre :

 Une évolution similaire des concentrations journalières du dioxyde d’azote sur les 2 sites.

 Des concentrations supérieures sur « UMI Vitry ». Les valeurs les plus élevées sur les 2 sites ont 
été constatées des mois de février à mars, en raison de conditions de dispersion des polluants 
moins favorables, ainsi que des émissions provenant du chauffage qui s’ajoutent.

Concernant les capteurs passifs en dioxyde d’azote implantés sur le toit de l’unité mobile et à l’entrée et 
à la sortie du parking, ils révèlent des niveaux plus importants sur les extrémités du parking, en lien avec 
la proximité par rapport à la voirie. 

Du côté du benzène, les teneurs relevées au niveau de l’unité mobile respectent largement la 
réglementation en vigueur.
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