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Espace Européen de l’Entreprise 
5 rue de Madrid 

67300 Schiltigheim
Tél : 03 88 19 26 66 
Fax : 03 88 19 26 67 

Mail : contact@atmo-grandest.eu

RAPPORT
Surveillance réglementaire de la qualité de l’air intérieur : 
EVALUATION DES MOYENS D’AERATION
D’après le modèle figurant dans l’arrêté du 1er juin 2016 
relatif aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération

Référence campagne : MS-00380 (d’après la convention PROJ-EN-184 indice 1)            Date d’émission : 05/07/2019

Ce rapport comprend 10 pages 
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CONDITIONS DE DIFFUSION 

Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous :
 Toute utilisation partielle ou totale de ce document devra porter la mention : "Source d'information ATMO Grand 

Est PROJ-EN-276 indice 1 ».

 Les données contenues dans ce document restent la propriété d'ATMO Grand Est.

 ATMO Grand Est n’est en aucune façon responsable des interprétations, travaux intellectuels et publications 
diverses issus de ce document et pour lesquels elle n’aurait pas donné d’accord préalable. 

 Sur demande, ATMO Grand Est met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et des méthodes 
d’exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes d’environnement en vigueur.

PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER 

Rédaction : Christelle SCHNEIDER, chargée d’études Unité Projets

Relecture : Bérénice JENNESON, ingénieure d’études Unité Projets – Référente bâtiments

Approbation : Raphaèle DEPROST, responsable Unité Projets

ATMO Grand Est
Espace Européen de l’Entreprise – 5 rue de Madrid – 67300 Schiltigheim

Tél : 03 88 19 26 66 - Fax : 03 88 19 26 67
Mail : contact@atmo-grandest.eu

mailto:contact@atmo-grandest.eu
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ETABLISSEMENT

Nom : Ecole élémentaire Bouchesèche de Hœnheim Ried

Type (crèche, halte-garderie, école maternelle, collège, lycée) : école élémentaire

Adresse : 5 Rue du Wangenbourg, 67800 Hœnheim

Nom du directeur d’école ou chef d’établissement : M. ROHMER

Numéro de SIRET : 21670204300094

PROPRIETAIRE/EXPLOITANT DE L’ETABLISSEMENT

Personne morale : M. Vincent DEBES, maire de Hœnheim

Adresse : 28 Rue de la République, 67800 Hœnheim

Qualité (propriétaire/exploitant) : propriétaire

Service concerné : Services techniques

Nom de la personne référent, coordonnées téléphoniques et courriel : 
M. Dominique AUBRY, Directeur des Services Techniques - Ville de Hœnheim
Tél : +33 (0)3 88 19 23 64
Courriel : services-techniques@ville-hoenheim.fr

ORGANISME CHARGE DE L’EVALUATION DES MOYENS D’AERATION

Nom : ATMO GRAND EST

Adresse : 5 rue de Madrid 67300 SCHILTIGHEIM
Qualité : Organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code 
de l'environnement

Nom de la personne ayant effectué l’analyse : Christelle SCHNEIDER

Date de l’évaluation des moyens d’aération : 7 juin 2019 (fin d’après-midi)

Numéro de SIRET : 82273430700017
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DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Nombre de pièces : 27

Effectif théorique maximal : 400

PIÈCES INVESTIGUÉES

Nombre de pièces investiguées dans l’établissement : 14

Numéro de la 
pièce (ID)

Nom de la pièce 
ou numéro de 

porte, ou 
description 

permettant de 
l’identifier

Effectif 
maximal de la 

pièce
Justificatif du choix de la pièce

Numéro et 
identification 

du GPR
Etage/niveau

1 Détente 60
Salle de grand volume, avec de 

nombreuses fenêtres et 
occupée régulièrement

2 SDC1 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

3 SDC2 30 Salle régulièrement occupée

4 SDC3 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

RDC

5 SDC8 30 Salle régulièrement occupée

6 SDC10 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

7 SDC12 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

GPR1 
(bâtiment 1)

1er étage

8 Détente 60
Salle de grand volume, avec de 

nombreuses fenêtres et 
occupée régulièrement

9 SDC3 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

10 SDC4 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

RDC

11 SDC6 30 Salle régulièrement occupée

12 SDC8 30 Salle avec prélèvements 
chimiques

13 SDC9 9 (classe ULIS) Salle avec prélèvements 
chimiques

14 SDC12 30 Salle régulièrement occupée

GPR2 
(bâtiment 2)

1er étage
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Plan de l’établissement avec localisation des pièces investiguées :
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MODE D’AÉRATION OU DE VENTILATION PRINCIPAL DES BÂTIMENTS QUI 
COMPOSENT L’ÉTABLISSEMENT

Bâtiment 1 Bâtiment 2
Aération (pas ventilation 

mécanique) par ouverture des 
fenêtres 

Oui Oui

Présence de grilles d’aération 
hautes et basses

Non (présence de quelques grilles 
basses dans des classes mais 

derrières des meubles)
Non

Système de ventilation naturelle 
avec extraction par conduit 

naturel
Non Non

Système de ventilation 
mécanique Bâtiment 1 Bâtiment 2

Simple flux par extraction de la 
pièce Non Non

Simple flux par extraction dans 
une autre pièce Non Non

Simple flux par insufflation Non Non
Double flux par pièce Oui Oui
Double flux par balayage Non Non

Si présence de système de ventilation mécanique :

 Dernière date de maintenance du système de ventilation mécanique : 

VMC entretenue de manière annuelle. Le système double flux est en fonction depuis novembre 2017 dans le 
bâtiment 1. Le système du bâtiment 2 a été installé à l’été 2018.

 Dernière date de changement des filtres (en présence d’un système de ventilation mécanique simple 
flux par insufflation ou double flux) :  

VMC entretenue de manière annuelle avec remplacement des filtres en novembre 2018 dans le bâtiment 1. 
Remplacement prévu en novembre 2019 dans les deux bâtiments. 
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ETAT DES OUVRANTS ET DES BOUCHES D’AÉRATION

Examen des ouvrants

Pièce(ID)

Mode de 
ventilation (si 

différent du mode 
principal)

Nombre d’ouvrants 
(fenêtre, porte-
fenêtre ou porte 

ouvrant sur 
l’extérieur)

Nombre d’ouvrants 
en état de 

fonctionnement 
(effectivement 

ouvrable)

Nombre d’ouvrants 
facilement accessibles 

(ouvrable sans 
obstacle ni action 
supplémentaire 

nécessaire)

Nombre d’ouvrants 
facilement 

manœuvrables (ouvrable 
par un adulte sans effort 

particulier)

Pièce 1
3 fenêtres pleines
5 oscillo-battant

2 portes
10 10

8 (2 fenêtres difficiles à 
ouvrir, sur la baie 

donnant sur la cour, 1ère 
fenêtre à gauche, et 1ère 
fenêtre après les deux 
portes, cf. photos ci- 

après) 

Pièce 2 5 fenêtres 5 3 (ordinateur + plante 
devant) 5

Pièce 3 5 fenêtres 5 5 5

Pièce 4 5 fenêtres 5 4 (armoire) 5

Pièce 5 5 fenêtres 5 3 (ordinateurs) 5

Pièce 6 5 fenêtres 5 3 (table + ordinateurs) 5

Pièce 7

Double flux

5 fenêtres 5 3 (bureaux + armoires) 5

Pièce 8 2 portes et 10 
fenêtres 12 12 12

Pièce 9 5 fenêtres 5 5 5

Pièce 10 5 fenêtres 5 5 5

Pièce 11 5 fenêtres 5 5 5

Pièce 12 5 fenêtres 5 4 (buffet) 5

Pièce 13 5 fenêtres 5 5 5

Pièce 14

Double flux

5 fenêtres 5 5 5

Examen relatif au fonctionnement des bouches 
d’aération

Examen relatif à l’obturation des bouches 
d’aération
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Pièce(ID)

En cas de présence de bouches (ou grilles) d’amenées 
d’air et/ou d’extraction d’air, s’assurer que l’air circule 
dans le bon sens, par exemple au moyen d’une feuille 

de papier placée devant la bouche. Résultat de 
l’examen relatif au fonctionnement des bouches 

d’aération. 

Indiquer s’il y a obturation des 
bouches (ou grilles) d’amenées 
d’air et/ou d’extraction. Si oui, 
préciser (obturation volontaire, 
présence de mobilier masquant 
partiellement ou complètement 

la bouche, autre obstacle 
masquant partiellement ou 

totalement la bouche…)

Indiquer s’il y a 
encrassement des 

bouches (ou grilles) 
d’amenées d’air et/ou 

d’extraction. 
Résultat de l’examen 
relatif à l’obturation 

des bouches 
d’aération

Pièce 1 8 bouches de soufflage (circulaires). Pas d’extraction.

Pièce 2

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 3

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 4

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 5

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 6

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 7

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 8

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : 3 bouches rectangulaires côté 
mur.
bouche de soufflage : 4 bouches circulaires au milieu 

Pièce 9

bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau) : sens de circulation OK
bouche de soufflage : côté porte : ne fonctionne pas 
au moment de l’examen

Pièce 10 Les deux bouches ne fonctionnent pas au moment de 
l’examen

Pièce 11 Les deux bouches ne fonctionnent pas au moment de 
l’examen

NON NON
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Pièce(ID)

En cas de présence de bouches (ou grilles) d’amenées 
d’air et/ou d’extraction d’air, s’assurer que l’air circule 
dans le bon sens, par exemple au moyen d’une feuille 

de papier placée devant la bouche. Résultat de 
l’examen relatif au fonctionnement des bouches 

d’aération. 

Indiquer s’il y a obturation des 
bouches (ou grilles) d’amenées 
d’air et/ou d’extraction. Si oui, 
préciser (obturation volontaire, 
présence de mobilier masquant 
partiellement ou complètement 

la bouche, autre obstacle 
masquant partiellement ou 

totalement la bouche…)

Indiquer s’il y a 
encrassement des 

bouches (ou grilles) 
d’amenées d’air et/ou 

d’extraction. 
Résultat de l’examen 
relatif à l’obturation 

des bouches 
d’aération

Pièce 12

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 13

Sens de circulation OK 
bouche d'extraction : côté le plus éloigné de la porte 
(vers le tableau)
bouche de soufflage : côté porte

Pièce 14
Les deux bouches ne fonctionnent pas au moment de 
l’examen

NON NON

CONCLUSIONS

Au sein de l’établissement, 14 pièces ont été investiguées dans 2 bâtiments (7 pièces / bâtiment). 

Au total, sur les 82 ouvrants(a) investigués : 

 82 sont en état de fonctionnement(b), soit 100 % ; 

 72 sont facilement accessibles(c), soit 88% ; 

 80 sont facilement manœuvrables(d), soit 98 %. 

Au total, sur les 37 bouches d’aération/ventilation investiguées : 

 0 sont obturées totalement ou partiellement, soit 0 % ;  

 0 sont encrassées, soit 0 %.

Recommandations : Les éléments de mobilier devant certaines fenêtres pourraient être facilement 
déplacés afin de garantir une ouverture optimale. Les fenêtres difficiles à ouvrir seraient à réadapter 
voire à remplacer. Par ailleurs, certaines bouches dans le bâtiment 2 avaient des débits nuls aux 
moment de l’examen. Il est nécessaire de vérifier si elles fonctionnent en journée avec des débits 
suffisants. Si ce n’est pas le cas, une remise en marche du système sera à effectuer.

(a) Ouvrant : fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l’extérieur. 
(b) En état de fonctionnement : effectivement ouvrable.
(c) Facilement accessible : ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire. 
(d) Facilement manœuvrable : ouvrable par un adulte sans effort particulier
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Association agréée de surveillance de la qualité de l’air 


