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1. OMYA

OMYA, producteur international de charges minérales a base de carbonate de calcium pour l'industrie,
est leader sur ce marché et présent sur le plan mondial dans la distribution de produits chimiques de
spécialité. Les principaux marchés d'OMYA sont l'industrie du papier, des matiéres plastiques, de la
peinture, vernis et adhésifs ainsi que I'industrie du batiment, I'environnement, la pharmacie, l'agriculture
et la nutrition animale.

Créé en Suisse en 1884, le groupe OMYA compte aujourd'hui environ 8000 collaborateurs sur plus de
180 sites industriels, dans plus de 50 pays.

OMYA SAS est présente en France et compte environ 340 collaborateurs répartis sur 8 sites. .

2. POLLUANTS SUIVIS

Conformément a l'arrété du 22/09/1994, modifié par I'arrété du 30/09/2016, I'exploitant doit réaliser
un suivi de ces émissions, fonction des conditions météorologiques du site, afin de vérifier l'impact du
fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance
des émissions, dont le protocole est défini par I'exploitant.

Dans ce cadre, OMYA SAS a demandé a ATMO Grand-Est de déterminer la quantité de retombées
atmosphériques, solubles et insolubles, afin d'informer la population d'Omey et de ses environs
immédiats sur la teneur des retombées émises. La surveillance est ainsi réalisée depuis 1999.

Les Retombées atmosphériques totales comprennent :

. Les retombées séches en I'absence de pluies

° Les matiéres solubles et insolubles contenues dans les eaux de pluies recueillies

. Les matiéres entrainées ou redissoutes dans les eaux pluviales contenues dans le collecteur de
pluie.
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3. PRELEVEMENTS

Période : du 14 avril au 15 mai 2017

Tableau 1 : Documents de référence pour les préléevements

Polluant étudié Document de référence Préleveur

Retombées atmosphériques

NFX 43-014 (Novembre 2003) Jauges Owen
totales

Remarque sur les prélévements : Des fientes d’'oiseau ont été retrouvées dans la jauge 1.

Données météorologiques :
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Dannées issues de la station MétéofFrance-Frignicourt
18 18 0

16 S 16

N~
(

U —_—
S 12 A —~ 1k 200 u>7
% 10 / \/\v/ \ / 10% :::
%B /K\"/\\// - s g | = [~ 0 s
= E= — = 3-4
o RS SR
- SIS

2 2

5 AT I N PN | N 1] PR 0 070 s oS 7

S § ¢ ¢ 8 8§ 8§ 8§ 9 % % % 5 5 9 9 .....l‘-“

180

La période de mesure débute sous un temps passagerement perturbé et une ambiance fraiche avec
I'arrivée de quelques gelées. Puis a partir du 22 avril le temps devient anticyclonique, calme et sec, avant
I'arrivée de perturbations a partir de la fin avril et des températures qui remontent progressivement.

Les vents ont soufflé majoritairement du secteur nord-nord-ouest et nord-nord-est et dans une moindre
mesure des secteurs sud-sud-est a sud-sud-ouest.

Suite a un dysfonctionnement, les données météorologiques ne sont pas disponibles du 14 au 18 avril.
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4. LOCALISATION DES SITES DE MESURE

¥

Numéro des sites | Nom des sites s‘uivis en 2017

1 Omey cimetiére

Cote

©o

Etang usine
Chateau
St-Germain témoin

Marson cimetiére

Car. La voie les Vaches

~
0 oe|n s lwN

Car. La vole les Vaches_Talus

Numeéro des sites | Nom des sites non suivis en 2017

7 Car. St-Germain entrée

10 Car. Coupéville entrée

11 Car. Coupéville talus

_ 4
ﬁ Usine OMYA .

9 Sites suivis en 2017 \
Cartographie: ATMO Grand-Est

Source: ATMO Grand-Est

Fond cartographique: OpenStreetMap 2017

. ™, 2
9 Sites non surveillés en 2017 ‘\. 9

Figure 1 : Localisation des sites de mesure

La carriere Saint-Germain Entrée n’est plus exploitée depuis 2016.

Les carriéres Coupéville Entrée et Talus qui n’étaient plus en exploitation depuis début décembre 2013
vont a nouveau étre ouvertes. La date de début d’exploitation n’est pas encore connue a ce jour.

Un nouveau point de mesure a été choisi et installé au niveau de la carriére la Voie Les Vaches : il s'agit
du point de prélevement n°9 « Carriére la Voie les Vaches Talus », dont le suivi a démarré au 15 février
2017.
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5. PHOTOGRAPHIE DES SITES

Sites actuellement suivis en 2017

Site 1 : Cimetiere d’'Omey

Site 4 : Chateau d’Omey Site 5 : Saint Germain —Témoin

Site 8 : Carriére La Voie Les
Vaches

Site 9 : Carriére La Voie Les
Vaches_Talus

Carriéres non exploitées et/ou en attente d’exploitation en 2017

Site 7 : Carriere St Germain —
Entrée

Site 10 : Carriére Coupéville - Entrée

Site 11 : Carriere Coupéville -
Talus
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6. ANALYSES

Les analyses des retombées en poussiéeres sont réalisées par ATMO Grand-Est.

Tableau 2 : Références pour les analyses

Polluant étudié Document de référence Analyse Laboratoire d’analyse
Retombées Filtration sur filtre et
atmosphériques NFX 43-014 (Novembre 2003) , ATMO Grand-Est
pesée
totales
Calcium dans les Minéralisation,
, NFX 43-014 (Novembre 2003) filtration sur filtre et Micropolluants

retombées totales pesée

Tableau 3 : Résultats d’analyses des retombées en poussieres et calcium

Retombées Retombées Retombées Calcium Calcium Calcium
Solubles  Insolubles Totales Soluble Insoluble Total

Implantation

des collecteurs Volume deau (1)

1-Cimetiére
d'Omey

2-Cote La
Chaussée

3-Etangs Usine

4-Chéateau
d'Omey
5-Saint
Germain
Témoin

Tableau 4 : Résultats d’analyses des retombées en poussieres au niveau des carriéres

Implantation des
collecteurs

Retombées Retombées Retombées

Solubles Insolubles Totales Cendres

Volume d'eau (1)

6-Marson Cimetiére

8-Carriere La Voie les
Vaches

9-Carriere La Voie les
Vaches_Talus

Les unités :
Résultats en italique : g/m?/période
Résultats en gras : mg/m?/jour
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7. EXPLOITATION DES DONNEES

7.1. RETOMBEES ATMOSPHERIQUES TOTALES

Les retombées atmosphériques étant non réglementées, les valeurs enregistrées pour chaque point de
mesure sont comparées aux valeurs représentatives et extrémales retrouvées sur chaque site depuis
2004. Les valeurs sont présentées sur la figure 2. Les périodes durant lesquelles ont été constatés les
maximas figurent a titre d'information. Le tableau 5 récapitule les périodes et valeurs des maxima
enregistrés.
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700 q Maximum -
Site (2004-2017) Période
e “1Minimum 1-Omey cimetiere 260 Avril-mai 2012
500 2-Cote 201 Juin-juillet 2005
4 Maximum
_ a0 3-Etang usine 420 Sept-oct 2014
3 »
-§ w0 it 4-Chateau 139 Aout-sept 2010
- . e 5-St-Germain témoin 103 Sept-oct 2014
totales ) "
14/04 au 6-Marson cimetiére 437 Sept-oct 2014
an 15/05/17
8-Car. La voie les Vaches 272 Juillet-Aoat 2016
Y I N " )
0 s E 3 E PRIy % % 3, Car. Coupéville Entrée 645 Sept-oct 2004
2 =Y .
-g & ¥ § E % ;% g; §§ % g % Car. Coupéville Talus 247 Juin-juillet 2007
s =3 o o
‘E § % g 35 g § d Car. St-Germain Entrée 506 Aout-sept 2009
s 3
Car. St-Germain Talus 369 Jan-Fév 2008

Figure 2 : Représentation graphique des retombées en
poussiéres totales de la période analysée et comparaison aux
valeurs typiques (2004-2017)

Tableau 5 : Périodes des maxima enregistrés pour
chaque site de 2004 a 2017 (en mg/m?*/jour)

* Les carriéres Coupéville Entrée et Talus qui n’étaient plus en exploitation depuis début décembre 2013 vont d nouveau étre ouvertes. La
date de début d’exploitation n’est pas encore connue a ce jour.

** La carriére Saint-Germain Entrée n’est plus exploitée depuis 2016

*** Début de la surveillance de la carriére la Voie les Vaches Talus en février 2017

Les niveaux retrouvés au cours de la période d’études se situent dans la gamme de valeurs observées au
cours de ces dix derniéres années.

Pour cette période de mesure, les niveaux enregistrés se réveélent équivalents a plus faibles que les
médianes respectives de chaque site, a I'exception des sites 6 « Marson cimetiére » et 8 « Carriére la Voie
les Vaches » dont les niveaux sont en hausse par rapport a la médiane qui leur est associée.

Il est a noter qu'un nouveau site fait I'objet d'une surveillance dés la précédente période de mesures, il
s’agit du point 9 « Carriére La Voie les Vaches Talus ». S’agissant d’'une nouvelle mesure, il n’y a par
conséquent pas d’historique associé. Aussi a titre de comparaison, a été indiquée la teneur de la période
précédente, qui se révele plus faible.

Ainsi, les teneurs en retombées atmosphériques peuvent étre considérées comme habituelles sur chacun
des sites observés.
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7.2. RETOMBEES EN CALCIUM
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Le calcium, au méme titre que les poussieres sédimentables, étant non réglementé, les valeurs
enregistrées pour chaque point de mesure sont comparées aux valeurs représentatives et extrémales
retrouvées sur chaque site depuis ces dix dernieres années. Les valeurs sont présentées sur la figure 3.
A titre d’information, figurent les périodes durant lesquelles ont été constatés les maximas. Le tableau 6

récapitule les périodes et valeurs des maxima enregistrés.

50
45
= Minimum
40
3N = & Maximum
=30 N X
% 25 \ N 1 Médiane
« N
15 = Caldum
total 14/04
au
10 - \§ N 15/05/17
5 Fo 3
N N \
1-Omey 2-Cote  3-Etangusine 4-Chdteau 5-St-Germain
cimetiére témoin

Figure 3 : Représentation graphique des retombées en calcium de la
période analysée et comparaison aux valeurs typiques (2004-2017)

Maximum
(2004-2017)

1-Omey cimetiére oct-nov 2013

Site Période

2-Cote 47 Aout-sept 2008

3-Etang usine 28 Juillet-aout 2007

4-Chéateau 20 Juillet-aout 2004

5-St-Germain cimetiere 24 sep-oct 2014

Tableau 6 : Périodes des maxima enregistrés
pour chaque site de 2004 a 2017
(en mg/m?*/jour)

Pour cette période de mesure, les niveaux en calcium mesurés se révélent équivalents a leurs médianes
respectives, a I'exception du site 1 « Omey cimetiére », dont les niveaux sont plus faibles que la médiane

qui lui est associée.

Ainsi, les niveaux en calcium relevés au cours de cette période de mesure peuvent étre considérés comme

habituels sur chacun des sites observés.
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